基    本    資    料 
	申請廠商(者)名稱
	

	申請法規項目名稱
	安全帶(車輛安全檢測基準第二十六項)

	廠牌
	
	型式系列
	

	安全帶種類
	□兩點式 □三點式 □特殊型式

	硬質部位

	捲收器*1
	型式名稱
	

	
	種類
	□緊急鎖定捲收器(型式4) 
□高標準鎖定式捲收器(型式4N)

□自動鎖定捲收器
□其它

	
	作動方式及結構組成
	在圖面或照片及功能、規格說明資料描述

	□預負載裝置
□能量吸收裝置
□張力限制裝置

(Pre-loading devices) 
(Energy absorber) 
(Tension-reducing devices)

	帶扣*1
	型式名稱
	

	
	作動方式及結構組成
	在圖面或照片及功能、規格說明資料描述

	帶扣連結方式*1
	□支桿式 □織帶式 □支桿/織帶混用式 □其他()

	固定器配件*1
	結構組成
	在圖面或照片及功能、規格說明資料描述

	織帶部位*1

	織帶型式名稱
	

	編織方式說明
	
	織帶材質
	

	織帶尺寸(mm)
	寬度：    
厚度：

	安全帶總成之幾何特性說明
	在圖面或照片及功能、規格說明資料描述

	各型式間差異摘要*2*3

	差異項目

型式名稱
	適用車輛型式
	織帶顏色
	安全帶安裝位置

前座/後座

(左/中/右)
	是否必須搭配空氣囊使用

(是/否)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	備註欄
	*1有不同設計者即應分別檢測，並檢附個別之合格檢測報告。

*2各型式中有任何差異均需明列宣告，若未據實以報，而致影響結果，自行負責。

*3申請者可自行延伸表單以利摘錄各規格差異說明。





























